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Ein Peilempfanger fur das 80m-Band
mit Rahmenantenne

1. Einleitung

Aut den letzten  Weltmeisterschaften im  Amateurfunkpeilen konnten immer wieder
Teilnehmer aus Osieuropa mitl Rahmenantennen bei den 80m-Wetibewerben beabachtet
werden. Da  in der - deutschsprachigen Amateurfunkliteratur wenig iiber Peilempfinger mit
Rahmenantennen 2u tinden Ist, wird In der ftolgenden Beschrelbung versucht die Vorteile
eines solchen Empfingers gegeniiber einem Empténger mit Ferritantenne
aufzuzeigen. Desweileren werden alle wichtigen Details des Emptingers erklart,

Der hier beschriebene Empfinger ist nicht als Einsteigermodell gedacht, sondern soll
dem erfahrenen Peiler die Madglichkeit geben, noch genauer mit Karte und Kompass zu
arbeiten. Peilwettkdmpfer mit Orientierungslauferfahrung kinnen aus gréBerer Peilgenauigkeit
enorme Vorleile ziehen.

Dazu ein Beispiel Ein Laufer peilt am Start alle Sender und trigt die Peilstrahlen in
die Karte ein, dann liuft er in Richlung des stirksten Senders. Auf dem Weg zum I
Sender hélt er immer Kontakt zur Karte, sodaB er am |. Sender dessen Siandort in die

Kreuzpellung mit der Karte
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Karte einzeichnen kann. Von diesem Standort peilt er nochmals die verbleibenden Sender
und tragl die Peilsirahlen wieder in die Karte ein. Es enistehen so Schnitipunkle der
Pellstrahlen wvom Start und vom 1. Sender, an denen die anderen Sender zu finden
sind. Man kann natiitich dle Pellungen auch ven Jedem anderen Standort aus
durchfiihren, sofern er auf der Karle bekannt ist. So kann sich der Laufer auf der
Karte den schnellsten und bequemsten Weg suchen und muB dle Sender nur noch im
Nahfeld suchen. Da der Laufer jetzt auch die Entfernungen zu den Sendern besser
ahcchidtzen kann, kann er sich auch ceine Krafte und die Zeil besser einteilen. Es st
dem Laufer nun méglich durch Dosierung seiner Laufpeschwindigkeit zu Beginn des
Durchgangs im Nahfeld des Senders zu sein,

Jberd K Kii

2.1 Antenne

Bei dem hier beschriebenen Peilempfanger wird eine Rahmenantenne verwendet. In den
leizten Jahrzehnten wurde dis Rahmenanienne von der Perritantenne auf Grund ihrer
ginfacheren Mechanik verdrangl. Im folgenden wird die Rahmenantenne erklart und der
Ferritlantenne gegeniibergesiellt.

Die Rahmenantenne ist die- alteste Peilantenne iiberhaupt, Sie findet heute noch weile
Verbreitung im Seefunk fiir automatische Adcock-Peilanlagen.

Man unterscheidet zwei Arten von Rahmenantennen:

e |. Dise umgeschirmites Rahmemantemme. Sie besteht aus einem Gestell aus
Holz oder Kunststoff, iiber das mehrere Windungen Draht in meist rechleckiger
Form gespannt sind. Diese Art der Antenne wurde am  Anfang der.
Funktechnik sehr oft statt Drahtantenne benutzt.

e 2. Die geschirmis Rahmemamtemme. In einem r1unden oder eckigen
Rahmen aus Metallrohr, der an einer Stells unterbrochen sein muB, werden
mehrere  Windungen Draht durchgetddelt. Das Rohr schirmt dle eigentliche
Antenne gegen die elekirischen Peldlinien ab und die Antenne nimmt nur
noch die magnetischen Feldlinjen auf.

Auf Grund des Vorteils der elektrischen Schirmung wird im Weiteren nur noch die
geschirmte Rahmenanienne betrachtet.

Die Leistungsfahigkeit einer Antenne wird nach der Spannung, die sie an einen
Empfénger abgeben kann beurteilt.
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